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DESCRIPCION GENERAL

EL motor sumergible rebobinable AS en baño de agua es 
trifásico, embobinado de cobre que opera en agua y está 
especialmente diseñado para un manejo directo de bombas 
sumergibles. El agua mantiene el embobinado fresco y al 
mismo tiempo lubrica el kit de empuje axial y las chumaceras.

El motor se enciende  por medio de un cable de salida 
resistente al agua. En cualquier operación, el motor se debe 
llenar con agua limpia y con glicol de etileno  cuando exista 
riesgo de congelamiento. Como el motor está herméticamente 
sellado y equipado con un diafragma que compensa la presión, 
el líquido permanece dentro del motor durante el período de 
operación.

CARACTERISTICAS

Todos los modelos son probados al 100% y están listos para su 
inmediata operación.

Diseño eléctrico altamente eficiente para un bajo costo de 
operación.

El embobinado del estator se realiza con alambre de cobre 
recubierto, impermeable al agua con elevadas características 
dielectricas.

Cojinete de empuje axial del motor lubricado por agua y 
cojinete radial diseñado para trabajar por largo tiempo sin 
mantenimiento en condiciones normales de operación.

Acoplamiento NEMA estandard que se adapta a la mayoría de 
las bombas de los fabricantes.

Excelente desempeño de resistencia al desgaste por arena y 
otros materiales abrasivos.

Excelente desempeño del desarenador y gran calidad del sello 
mecánico.

Diafragma colocado en la parte inferior del motor para 
compensar la presion interna del motor con la presion externa 
del pozo.

La flecha del rotor es fabricada en acero inoxidable AISI 420.

El anillo del estator es fabricado en acero inoxidable AISI 304.

Los pernos y las tuercas para la conexión de la bomba son 
fabricados en acero inoxidable AISI 304.

con 1 Año de Garantía



DISEÑO ÚNICO DEL ESTATOR

DISEÑO

DISEÑO DE FLECHA

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

TAMAÑO 8” Y 10” REBOBINABLE

RPM Y ciclo    3550 - 3590 RPM 60 hz

FACTOR DE SERVICIO   1.15

EJE     ESTRIADO, NEMA ESTANDAR PARA 8” Y 10”

BRIDA     ESTANDAR NEMA PARA 8” Y 10”

PROTECCION DE AISLAMIENTO IP 68

TIPO DE CONEXIÓN    DELTA, D. O. L.

VOLTAJE    460V +/- 10%

TEMPERATURA DEL AGUA  30 ºC / 86 ºF máx.
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El diseño simple de construcción rebobinable es muy conveniente para 
reparar y dar servicio a estatores dañados de la bobina a bajo costo.

El rotor es balanceado dinámicamente en cada uno de los anillos (superior e 
inferior) En diferentes niveles de sumersión de agua, una válvula de 
liberación de presión y el diafragma realizan una compensación para 
obtener la misma presión tanto dentro como fuera.

Un sello mecánico de gran calidad previene el ingreso de líquido del 
ambiente y otras partículas al motor para evitar la contaminación interna y 
el daño al motor.

El estator de los motores está hecho con láminas  de acero al silicio y asegurado rigurosamente en la carcasa del estator el cual 
se EMBOBINA con ALAMBRE DE COBRE FORRADO CON una capa hermética sintética, ofreciendo con ello una buena resistencia 
al agua.

Una cubierta de nylon se usa para una protección mecánica por encima de la capa de aislamiento de polipropileno. Esta 
estructura de aislamiento único es resultado de un progreso exhaustivo y ha comprobado ser de una calidad superior, lo que 
resulta en un período de aislamiento mayor en condiciones de operación extremas.

El rotor es balanceado dinámicamente, asegura una operación sin vibración y sin ruido mientras se incremente la eficiencia y el 
tiempo de vida del motor. Acompañado por un desarenador, la flecha coincide con las dimensiones de montaje estandar para 
NEMA para motores de 8” y 10”.



KIT DE EMPUJE AXIAL

BUJES DE GRAFITO

Los bujes de grafito se fabrican en Alemania de acuerdo a los altos estandares en
tecnología con canales  dentro para permanecer lubricado fácilmente por el agua.

SELLO MECÁNICO

Previene entrada de arena y otras partículas abrasivas  dentro del motor tanto
en los bujes de grafito como en el motor.

TAPÓN SUPERIOR DE BRONCE

Si la presión dentro del motor se incrementa el tapón superior  se activa hasta
que baje la presión  para tener una presión balanceada dentro del motor.
Están disponibles dos tapones para reemplazar o remover el fluido etilen-glicol 
durante el mantenimiento.
Estos tapones también se usan para llenar el motor con agua y checar su nivel.
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Ampliamente probado en campo y de lubricación con agua, la chumacera axial es de 
alto rendimiento, permite al modelo de motor AS resistir cargas axiales altas y bajas 
con un desgaste y deterioro mínimos.
Este tipo de cargas crean una pelicula de agua entre los huecos de los segmentos y 
el disco de grafito.
Este diseño superior asegura una gran protección y soporta cargas axiales , sin 
mostrar desgaste después de varios años de operación. De esta manera se logra una 
larga vida de operación, un virtual uso libre de problemas y un bajo mantenimiento.



DIAFRAGMA

DESARENADOR

El motor sumergible del AS Motor está diseñado  con un desarenador único  
para prevenir que entre arena al motor. El diseño de este  desarenador ha 
sido probado en la práctica en pozos  por toda Rusia, en muchos pozos de 
países de Medio Oriente como Kuwait, Los Emiratos Árabes, Omán y Arabia 
Saudita entre otros, así como en mercados importantes de Sudáfrica y 
Australia.

DISEÑO ANTICORROSIVO Y LUBRICACIÓN AGUA

etileno durante el mantenimiento. Estos bujes también se usan para llenar el 
motor con agua y checar su nivel.

Las partes principales del motor modelo ASM están hechas en acero 
inoxidable, todas las otras partes tanto internas como externas de acero al 
carbón y de hierro fundido  tienen un acabado de pintura epóxica horneada 
resistente al agua y al óxido

Cuando el motor sumergible AS está operando, el agua dentro del motor se 
calienta e incrementa  su volumen. Después de que se apaga el motor, el 
agua se enfría y su volumen disminuye. 
Un diafragma ubicado en la parte inferior del motor compensa la presión 
interna con la presión exterior del pozo por variaciones de volumen del 
agua al calentarse durante su funcionamiento.
El cambio de volumen  por medio de la variación de temperaturas continúa 
por el resto de la vida útil del motor  y el diafragma asegura su confiable 
operación del motor.
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Motor 8” Motor 10”

DISEÑO ÚNICO DEL ESTATOR

TAMAÑO

8”
8”
8”
8”

10”
10”
10”

Capacidad Motor
(HP)

60
75

100
125
150
180
200
250

(kW)

45
55
75
92

110
130
150
185

Voltaje

460
460
460
460
460
460
460
460

amp

76
94

125
150
192
214
233
292

R.P.M.

3490
3450
3450
3500
3500
3510
3500
3500

Eficiencia
100%

86
87
87
87

88.3
88.4
88
88

75%

85
85

86.5
87.8
88.5
88.7
88.8
88.2

50%

82.5
83

83.5
87.6
87.6
87.3
88

87.2

75%

0.80
0.80
0.80
0.85
0.87
0.85
0.87
0.88

50%

0.70
0.70
0.70
0.78
0.80
0.78
0.79
0.79

Factor Potencia
100 %

0.86
0.86
0.86
0.88
0.89
0.88
0.90
0.90

Longitud Motor
(m/inch)

1.201 / 47.28
1.286 / 50.62
1.391 / 54.76
1.430 / 56.29
1.510 / 59.44
1.610 / 63.38
1.740 / 68.50
1.820 / 71.65

Carga Axial
(kN/lbs)

45 / 10115
45 / 10115
45 / 10115
75 / 16860
75 / 16860
75 / 16860
75 / 16860
75 / 16860

Peso
(kgs/lbs)

180 / 364
197 / 419
226 / 498
275 / 606
330 / 675

360 / 793.66
368 / 811.30
436 / 961.2110”
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Listado de Piezas
Nombre

Desarenador (caucho)
Prensacable (SS 304)
Soporte superior (hierro fundido)
Sello del cable (caucho)
Anillo de equilibrio del rotor (acero al carbon)
Eje del rotor (SS 420)
Manga del eje del rotor (SS)
Rotor
Anillo rotor (cobre)
Cuña del disco axial (SS 420)
Anillo de retencion (acero al carbon)
Cojinete de empuje axial (acero al carbon)
Pernos de arrastre (SS)
Balines de rodamiento (SS)
Soporte de balines (acero al carbon)
Tapa del cojinete de empuje axial (hierro fundido)
Tapón inferior (bronce)

Diafragma (caucho)
Barra de acoplamiento roscado (SS)
Cubierta inferior (hierro fundido)
Tapón inferior (SS)
Alojamiento del cojinete de empuje axial (hierro fundido)
O ring (caucho)
Segmentos basculantes (SS 420)
Casquillo de empuje (bronce)
Cuerpo del cojinete inferior (hierro fundido)

Carcasa del estator (SS 304)
(alambre de cobre)
Estator
O ring (caucho)
Tapón superior (bronce)
Pernos y tuercas para la conexión de la bomba (SS)
Sello mecánico
Junta de la tapa (SS 420)

articulo #
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

19
Tornillo de ajuste (SS)18

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 Cojinete (bronce)
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Flecha
Robusta
en Acero
Inoxidable

Rotor
con barras
de cobre
tipo jaula
de ardilla

Anillos de
Balanceo

Disco de
empuje

(en grafito)

casquillo
de empuje

Acoplamiento
NEMA

(eje estriado)

balanceado
dinámicamente

diafragma de
compensación

buje de
grafito

tapa inferior
en fofo

sello
mecánico

Soporte
de balines
(acero al carbón)

Segmentos en
acero inoxidable
y carbon grafito


