
MOTORES VERTICALES



CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES MOTOR VERTICAL FLECHA
HUECA ALTO EMPUJE - BASE “P”, TRES FASES, TIPO WPI, 

EFICIENCIA PREMIUM/USO INVERSOR
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15 1800 1780 93.6 93 93.3 93.9 84 81.3 73.8 18 115 44.3 244 253 G
20 1800 1775 93 93 94.1 93.9 84.8 83.5 77 23.7 139 59.2 227 230 F
25 1800 1775 93.6 93.6 94.5 94.3 85.5 83.6 77.4 29.2 181 74.1 245 242 G
30 1800 1775 94.1 94.1 94.8 94.5 84.9 82.9 75.5 35 229 88.9 265 258 G
40 1800 1780 94.5 94.1 94.4 93.6 87.8 86.4 81.3 45 286 117.9 192 251 G
50 1800 1780 94.5 94.1 94.6 94.1 87.7 86.2 80.9 57 358 147.5 192 252 G
60 1800 1785 95 95 95.2 94.8 87.2 85.9 80..9 68 434 176.7 201 242 G
75 1800 1780 96 94.5 95.3 95 85.4 83 75.8 87 539 221.1 203 245 G

100 1800 1785 95.4 95.4 95.5 95.1 86.3 84.5 78.5 114 737.5 294.3 186 230 G
125 1800 1785 95.4 95 95.7 95.4 86.8 85.2 79.8 142 925.1 368.1 186 231 G
150 1800 1780 95.8 95.4 95.9 95.4 88.9 87.7 83.2 166 1085 442.2 150 220 G
200 1800 1780 95.8 95.8 96 95.6 88.2 86.5 81 222 1450 589.7 100 200 G
250 1800 1780 95.8 95.4 95.8 95.5 86.8 84.5 77.9 283 1739.7 738.3 177 233 F
300 1800 1785 95.8 95.8 96.2 96 86.6 85.2 79.8 338 2200 883.3 80 175 G
350 1800 1785 95.8 95.8 96.5 96.5 87.9 87.2 83.2 389 2398 1031.2 91 249 F
400 1800 1785 96.2 95.8 96.6 96.6 90.2 90.2 87.6 433 2859.4 1176.6 101 250 G
450 1800 1785 96.2 96.2 96.7 96.7 90.1 89.8 86.8 486 3291.7 1323.9 105 256 G
500 1800 1780 96.2 95.8 96.4 96.4 90.9 90.1 86.7 538 3300 1475.1 100 276 F
600 1800 1780 96.2 95.8 96.2 95.8 91 90.4 87.3 644 4734 1771.6 60 175 G
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